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Hose mit zahlreichen Taschen
wasserabweisende Oberflächenbeschichtung
Verstärkungsgewebe: 100% Polyamid dobby cordura®
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Schwarz  Grau Marineblau

Verstellbar Bund

Velcro®-Bundschlaufe

Erweiterbarer Saum

Seitetaschen

Handytasche

Taschen mit  
Verstärkungs- 
gewebe 
Cordura®

Zollstocktasche

Knietaschen Cordura®

65% Polyester 
35% Baumwolle-
Canvas

HOSE

MERKMALE Wasserabweisende Hose mit zahlreichen Taschen - Verstellbar Bund - 1 Gürtelschlaufe mit Schlüsselring - 1 horizontale abnehmbare 
Velcro®-Bundschlaufe - 1 vertikale abnehmbare Velcro®-Bundschlaufe - 2 Seitentaschen - 1 Handytasche - 1 Oberschenkeltasche mit Stifttasche - 
1 Zollstocktasche mit 3 Beintaschen - 1 Stifttasche - Knietaschen - 1 Hammerschlaufe - 2 Gesäßtaschen - Erweiterbarer Saum - EN 14404:2004+A1:2010 
Type 2 Level 1 in Kombination mit HEROCK® Knieschutz 21MI0901

MATERIALZUSAMMENSETZUNG Hauptmaterial: 65% Polyester - 35% Baumwolle-Canvas 260g/m² wasserabweisende Oberflächenbeschichtung - 
Verstärkungsgewebe: 100% polyamid dobby Cordura®

GRÖSSEN 	
BE/FR/CH/ES/PT/GR 38-56 - DE/NL/AT 44-62 
UK/US 28-46 - IT 42-60 - DK/SE C44-C62
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