
EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

A1:2016

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

A1:2016

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

A1:2016

1

EN 17353

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 17353
Type B3

INDUSTRIAL
WASH 7A

TUMBLE DRY 
MAX 70º

EN 14404:2004
A1:2010

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

A1:2016

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

A1:2016

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

A1:2016

1

EN 17353

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 17353
Type B3

INDUSTRIAL
WASH 7A

TUMBLE DRY 
MAX 70º

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

A1:2016

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

A1:2016

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

A1:2016

1

EN 17353

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 17353
Type B3

INDUSTRIAL
WASH 7A

TUMBLE DRY 
MAX 70º

EN 14404:2004
A1:2010

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

A1:2016

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

A1:2016

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

A1:2016

1

EN 17353

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 17353
Type B3
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TUMBLE DRY 
MAX 70º

Pantalon muLti-poches
tissu déperlant 
tissu de renforcement 100% polyamide dobby cordura®

APOLLO
23MTR1302
PANTALON

DISPONIBLE EN 
LONGUEUR DE 

JAMBES COURTES
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Noir Gris Bleu marine

Taille ajustable

Boucle ceinture 
Velcro®

Ourlet à rallonge

Poche cargo

Poche GSM

Poches renforcées
Cordura®

Poche mètre 

Poches genouillères 
Cordura®

65% Polyester
35% Coton toile

PANTALON

CARACTÉRISTIQUES Pantalon déperlant multi-poches - taille ajustable - 1 boucle de ceinture avec un anneau brisé - 1 boucle de ceinture Velcro® 
horizontale et amovible - 1 boucle de ceinture Velcro® verticale et amovible - 2 poches latérales - 1 poche GSM - 1 poche sur les cuisses avec une poche 
pour les stylos - 1 poche pour le mètre avec 3 poches sur les jambes - 1 poche pour les stylos - poches sur les genoux - 1 boucle pour le marteau - 
2 poches arrière - ourlet à rallonge - EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1 en combinaison avec la protection du genou HEROCK® 21MI0901

COMPOSITION Tissu principal: 65% polyester - 35% coton toile 260g/m² revêtement de surface déperlant - Tissu de renforcement: 100% polyamide 
dobby Cordura®

TAILLES 	
BE/FR/CH/ES/PT/GR 38-56 - DE/NL/AT 44-62 
UK/US 28-46 - IT 42-60 - DK/SE C44-C62

INSTRUCTION DE LAVAGE 

COULEURS

EX
PE

RT
S

23MTR1302
APOLLO


