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bermuda muLti-poches
65% polyester - 35% coton ripstop
tissu de renforcement: 100% polyamide cordura®

BATUA
23MBM1701
BERMUDA 
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MAX 70º

Noir Anthracite/
noir 

Beige/noir

Renforcement
Cordura®

Poche 
porte-badge

Poche GSM

Fermeture zip YKK®

Poche à clous 
fixes avec 
bouton de 
pression 

Poche mètre 

Poche stylos

BERMUDA

CARACTÉRISTIQUES Bermuda déperlant multi-poches - 1 boucle ceinture avec un anneau brisé - 2 poches latérales, 1 avec poche intérieure - 1 poche 
à clous fixe avec boutons pression - 1 poche GSM - 2 poches sur les cuisses - 1 poche pour le mètre - 2 poches pour les stylos - 2 poches arrière - 1 
porte-badge - 1 boucle pour le marteau

COMPOSITION Tissu principal: 65% polyester - 35% coton ripstop tissu 210g/m² - Tissu de renforcement: 100% polyamide Cordura® 500D

TAILLES 	
BE/FR/CH/ES/PT/GR 38-56 - DE/NL/AT 44-62
UK/US 28-46 - IT 42-60 - DK/SE C44-C62

INSTRUCTIONS DE LAVAGE 

COULEURS

EX
PE
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S BATUA
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