
Multi-pocket 2-Wege-Stretch Hose
Verstärkungsgeweb: Oxford Polyester 600D
98% Baumwolle 2% Elasthan Canvas
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HEROCKWORKWEAR.COM

Schwarz  Anthrazit/
Schwarz 

 Marineblau/
Schwarz 

Dunkel khaki/
Schwarz

Weiß/schwarz

Elastische Anpassung

Erweiterbarer saum

GesÄßtaschen Velcro® 

Bundschlaufe mit 
Schlüsselring

Zollstocktasche

Stifthalter

Kniepolster- 
taschen Oxford 
600D 

Handytasche
in der schenkel- 

tasche

HOSE

MERKMALE 2-Wege-Stretchhose mit vielen Taschen - Elastischer Bund - 1 Bundschlaufe mit Schlüsselring - 2 Seitentaschen - 1 Schenkeltasche - 
1 Handytasche in der linken Schenkeltasche - 1 Schenkeltasche mit Stifttaschen  - Reflektierender Aufdruck auf der Schenkeltasche - 1 Zollstocktasche - 
2 Gesäßtaschen - Verstärkte Knietaschen - Auslassbarer Saum (5cm)

NORMEN EN ISO 13688:2013 - EN ISO 14404:2004+A1:2010 Type 2ype 2 Level 0 kombiniert mit HEROCK® Knieschutz 21MI0901

MATERIALZUSAMMENSETZUNG Außen: 98% Baumwolle – 2% Elasthan Canvas 275g/m² Armierungsgewebe: 100% Oxford Polyester 600D 200g/m² 
mit wasserabweisender Oberflächenbeschichtung Pro-Reforce

GRÖSSEN 	
SCHWARZ - ANTHRAZIT/SCHWARZ:
BE/FR/CH/ES/PT/GR 36-64 - DE/NL/AT 42-70
UK/US 26-54 - IT 40-68 - DK/SE C42-C70

MARINEBLAU/SCHWARZ - DUNKEL KHAKI/SCHWARZ - WEISS/SCHWARZ:
BE/FR/CH/ES/PT/GR 36-56 - DE/NL/AT 42-62
UK/US 26-46 - IT 40-60 - DK/SE C42-C62
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