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Multi-pocket hoge zichtbaarheidsregenjas
Buitenkant: 100% polyester 300D Oxford
Voering & Binnenkant: 100% polyester

HODOR
25MJC1901
JAS
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Geel/marine Oranje/
marine

EIGENSCHAPPEN Multi-pocket hoge zichtbaarheid regenjas met gesegmenteerde reflecterende banden rond het lichaam en mouwen - getapete 
naden - 2 borstzakken met extra zak - 2 steekzakken - verstelbare kap, manchetten en onderkant - printerrits - verwijderbare ritskoordjes - 25 wascycli

NORMEN EN ISO 13688:2013+A1:2021 - EN ISO 20471:2013+A1:2016 - KLASSE 3 - EN 14058:2017+A1:2023 - KLASSE 3/3XX - N 343:2019 - 
KLASSE 3/1

SAMENSTELLING Buitenkant: 100% polyester 300D Oxford 185g/m² - Voering: 100% polyester - Binnenkant: 100% polyester

MATEN S - M - L - XL - XXL - XXXL

WASINSTRUCTIES 

KLEUREN

JAS

Uitneembare kap

Zak met rits

Gesegmenteerde 
reflecterende banden

Zakken met rits

Verstelbare manchetten 
en onderkant
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